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Fiche Technique 

FUCHS NETTOYANT DEGRAISSANT- aérosol 
SUPER DEGRAISSANT POUR PRE  PARATION DE SURFACE AVANT COLLAGE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Description  

FUCHS NETTOYANT DEGRAISSANT est un mélange de 
solvants spécifiques sans composés chlorés et 
aromatiques. 
 
Applications 
 
FUCHS NETTOYANT DEGRAISSANT permet l’élimination 
des salissures tenaces, dans les domaines suivants : 

- Mécanique et Plasturgie  : Excellent solvant des huiles, 
graisses, produits de protection temporaire. 
Compatible avec la plupart des matériaux plastiques et 
élastomères. 
- Arts Graphiques  : Efficace pour l’élimination des encres 
liquides ou grasses, des encres de sérigraphie. 
- Excédents de colles ou de résines  : Bon solvant des 
colles, des adhésifs UV, des matières plastiques et des 
résines non réticulées. 
- Préparation de surfaces avant collage, avant 
peinture  : peut être utilisé pour le nettoyage de pièces 
métalliques, certains plastiques, composites, élastomères 
avant traitement de surfaces.  
- Nettoyant freins et embrayages  : Excellent solvant des 
liquides de freins, cambouis, poussières incrustées et 
résidus métalliques.  Ne laisse aucun résidu. 

 

Bénéfices / Avantages  

• Excellent pouvoir dégraissant 
 
• Sans composants chlorés ni aromatiques 
 
• Elimination des salissures tenaces 

 
• Séchage très rapide 

 
• Compatible tous matériaux 
 

Nettoyage  d’outils Nettoyage de moule Nettoyage de chaîne 
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FUCHS NETTOYANT DEGRAISSANT- aérosol 
SUPER DEGRAISSANT POUR PREPARATION DE SURFACE AVANT  COLLAGE   

VALEURS TYPES 
 

Caractéristiques  Unités Valeurs Méthodes 

Masse volumique à 20 °C kg/m3 785 NFT 60 101 

Point éclair (Penski-Martens) °C <0 ISO 22719 

Indice Kauri-Butanol Valeur 50 ASTM D 1133-94 

Taux d’évaporation (Ether=1)   Valeur 5 DIN 53170 

 
 
Caractéristiques 

• Propulseur : butane 
• Volume brut : 650 ml 
• Volume net : 500 ml 
• Carton de 6 unités 

 
 
Précautions d’emploi 

- Pulvériser directement sur les surfaces à traiter.  
- Utiliser la force du jet pour chasser les salissures accumulées et nettoyer les pièces en profondeur 
- Laisser agir quelques instants. 
- Sécher avec un chiffon ou à l’air comprimé 
- Consulter la fiche de données de sécurité de FUCHS   NETTOYANT DEGRAISSANT 

 
 
 
 
 
 

Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l’expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques 
en l’état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l’application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple 
demande via le site www.fuchs-oil.fr . La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d’utilisation, les méthodes d’application, l’environnement opérationnel, le 
prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives 
générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée. 
Dès lors, nous recommandons de consulter un ingénieur d’application afin de débattre des conditions d’application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de tester l’aptitude fonctionnelle du produit et de l’employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l’objet d’une amélioration continue dans le but d’améliorer les performances ou de les 
mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les 
dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures. 
Nous attirons expressément l’attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n’a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l’aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui 
pourrait être fait du produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur. Toute reproduction quelle qu’en soit la forme, nécessite l’accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT 
France S.A. . Tous droits réservés. 


