
 
 
 

 
 

 

Shell Morlina 
Nom précédent : Shell Morlina Oil 
 
 
HUILE MINERALE ADDITIVEE POUR MOUVEMENTS
 
 
 
• protection efficace contre la corrosion
• bonne stabilité thermique et bonne résistance à 

l’oxydation 
• faible tendance au moussage  
• bonne filtrabilité 
• bonnes propriétés anti-usure 
 
 
APPLICATION 
 
Shell Morlina S2 B convient parfaitement comme 
« huile universelle »  hydraulique, comme lubrifiant 
pour les roulements et les engrenages et pour le 
graissage général de machines, à condition de tenir 
compte du niveau de prestation requis.
Les huiles Shell Morlina S2 B sont également recom
mandées pour les pompes à pistons. 
 
 
CARACTERISTIQUES 
 
La bonne stabilité thermique et la bonne résistance à 
l’oxydation des huiles Shell Morlina S2 B leur confè
rent une longue durée de vie, ce qui permet de ré
duire les frais d’entretien relatifs aux vidanges.
 
Leur bonne capacité de désaération permet de mini
maliser la cavitation des pompes et la compressibilité 
de l’huile. 
 
Les huiles Shell Morlina S2 B offrent une protection 
efficace contre la corrosion et favorisent une sépara
tion rapide de l’eau. La désémulsibilité
pour les systèmes qui doivent souvent fonctionner 
dans des conditions humides et pour lesquels l’eau 
doit pouvoir être éliminée  facilement à l’arrêt.
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 S2 B 

POUR MOUVEMENTS 

protection efficace contre la corrosion 
bonne stabilité thermique et bonne résistance à 

Shell Morlina S2 B convient parfaitement comme 
»  hydraulique, comme lubrifiant 

pour les roulements et les engrenages et pour le 
graissage général de machines, à condition de tenir 

de prestation requis. 
Les huiles Shell Morlina S2 B sont également recom-
mandées pour les pompes à pistons.  

La bonne stabilité thermique et la bonne résistance à 
l’oxydation des huiles Shell Morlina S2 B leur confè-

e de vie, ce qui permet de ré-
duire les frais d’entretien relatifs aux vidanges. 

Leur bonne capacité de désaération permet de mini-
maliser la cavitation des pompes et la compressibilité 

Les huiles Shell Morlina S2 B offrent une protection 
icace contre la corrosion et favorisent une sépara-

désémulsibilité est cruciale 
pour les systèmes qui doivent souvent fonctionner 
dans des conditions humides et pour lesquels l’eau 
doit pouvoir être éliminée  facilement à l’arrêt. 

Excellente filtrabilité. Cette propriété prend de plus 
en plus d’importance en raison de l’utilisation de plus 
en plus fréquente de filtres fins dans les systèmes à 
circulation d’huile. Les tests développés spécialement 
à cet effet donnent de très bons r
pratique, cette propriété permettra de réduire les 
coûts en matière de filtres.  
 
Les bonnes propriétés anti
Morlina S2 B offrent une longue durée de vie utile 
aux composants des machines.
 
 
COMPOSITION 
 
L’huile Shell Morlina S2 B est composée d’huiles de 
base minérales et d’un ensemble d’additifs exempts 
de zinc destinés à améliorer les propriétés anti
la résistance à l’oxydation  et la protection contre la 
corrosion. Elle contient par ailleurs un abaisseur d
point d’écoulement et un additif anti
 
 
SPECIFICATIONS 
 
Les huiles Shell Morlina S2 B répondent aux spécifi
cations suivantes :  
 

Morgan  "Morgoil®"Lubricant Specification New Oil 
(Rev. 1.1) 
Danieli Standard Oil 6.124249F
DIN 51517-1 – type C 
DIN 51517-2 – type CL 
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Excellente filtrabilité. Cette propriété prend de plus 
en plus d’importance en raison de l’utilisation de plus 
en plus fréquente de filtres fins dans les systèmes à 
circulation d’huile. Les tests développés spécialement 
à cet effet donnent de très bons résultats. Dans la 
pratique, cette propriété permettra de réduire les 

Les bonnes propriétés anti-usure des huiles Shell 
Morlina S2 B offrent une longue durée de vie utile 
aux composants des machines. 

ll Morlina S2 B est composée d’huiles de 
base minérales et d’un ensemble d’additifs exempts 
de zinc destinés à améliorer les propriétés anti-usure, 
la résistance à l’oxydation  et la protection contre la 
corrosion. Elle contient par ailleurs un abaisseur du 
point d’écoulement et un additif anti-mousse.  

Les huiles Shell Morlina S2 B répondent aux spécifi-

Morgan  "Morgoil®"Lubricant Specification New Oil  

Danieli Standard Oil 6.124249F 



 

Shell Morlina S2 B 
 
 
 
 
 

 
 

 

RESULTATS DES ANALYSES 
 

Shell Morlina S2 B 
grade de viscosite 
viscosité cinématique 
 à 40 ºC, 
 à 100 ºC, 

mm²/s
mm²/s

Masse volumique à 15 ºC, kg/m³
Indice de viscosite 
Point d’éclair VO (COC), ºC
Point d’écoulement, ºC
Test anti-rouille (eau distillée) 
Désémulsion (minutes) 
Résistance à l’Ocidation 
(a) TOST, hrs 
(b) RBOT, minutes 
`Test de moussage (Seg. II) 

 
 

Shell Morlina S2 B 
grade de viscosite 
viscosité cinématique 
 à 40 ºC, 
 à 100 ºC, 

mm²/s
mm²/s

Masse volumique à 15 ºC, kg/m³
Indice de viscosite 
Point d’éclair VO (COC), ºC
Point d’écoulement, ºC
Test anti-rouille (eau distillée) 
Désémulsion (minutes) 
Résistance à l’Ocidation 
(c) TOST, hrs 
(d) RBOT, minutes 
`Test de moussage (Seg. II) 

Ces valeurs types sont données à titre indicatif
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  32 68 150 
 ISO 3448 32 68 150 
 

mm²/s 
mm²/s 

ISO 3104  
32 
5,5 

 
68 
8,8 

 
150 
15 

kg/m³ ISO 12185 875 883 887 
 ISO 2909 110 100 95 

ºC ISO 2592 226 250 262 
ºC ISO 3016 -27 -21 -15 

 ASTM D 665A Pass Pass Pass 
 ASTM D 1401 5 5 10 
  

ASTM D 943 
ASTM D 2272 

1500+ 
500+ 

1500+ 
500+ 

1300+ 
400+ 

 ASTM D892 5/0 5/0 10/0 

  320 460 680 
 ISO 3448 320 460 680 
 

mm²/s 
mm²/s 

ISO 3104  
320 
25 

 
460 
30 

 
680 
37 

kg/m³ ISO 12185 897 904 910 
 ISO 2909 96 94 80 

ºC ISO 2592 282 300 300 
ºC ISO 3016 -12 -9 -9 

 ASTM D 665A Pass Pass Pass 
 ASTM D 1401 15 20  
  

ASTM D 943 
ASTM D 2272 

1100+ 
400+ 

1100+  

 ASTM D892 20/0 20/0  
Ces valeurs types sont données à titre indicatif 
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220 
220 

 
220 
18,3 
891 
92 

280 
-15 
Pass 
10 

1300+ 
400+ 

10/0 



 

Shell Morlina S2 B 
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Les informations reprises dans le présent document visent à orienter le lecteur par rapport aux caractéristiques et aux applications éventuelles des produits Shell. Malgré tous les soins 
apportés à l’élaboration de ce document, le réalisateur décline toute responsabilité pour les dommages éventuels résultant d’omissions et/ou d’erreurs dans le texte, plus particulièrement 
lorsque celles-ci sont manifestement imputables à des fautes de frappe. Les conditions de livraison du fournisseur régissent toutes les livraisons de produits. Nous conseillons au lecteur 
d’opérer son choix final en concertation avec le fournisseur. 

 

REMARQUES 
 
Les huiles Shell Morlina S2 B sont aussi d'application 
lorsque des huiles R&O sont requises. De plus, les 
huiles Shell Morlina S2 B sont largement utilisées 
dans l'industrie siderurgique (paliers morgoil-
specifications morgan-worcester) et dans l'industrie 
du papier comme huiles de circulation. 
 
Pour les huiles de circulation devant répondre aux 
spécifications morgan pour les trains à fils "no twist 
rolling mill", les huiles Shell Morlina S2 BA sont 
requises. 
 
Les huiles Shell Morlina S2 B sont conçues pour des 
systèmes dont l’huile est soumise à des contraintes 
mécaniques faibles à moyennes. Dans des conditions 
extrêmes, notamment lorsque des  engrenages sont 
soumis à de fortes contraintes, il est préférable 
d’utiliser les produits Shell Omala. Pour les installa-
tions hydrauliques « H.P » et « V.H.P » il est préféra-
ble d’utiliser les produits Shell Tellus. 
 
 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 
 
Shell Morlina S2 B utilisée suivant nos recommanda-
tions et dans le respect des consignes de sécurité ne 
présente pas de danger pour la santé. Les mesures 
d'hygiène et de sécurité ainsi que les précautions à 
prendre dans ses emplois habituels sont mentionnées 
dans la fiche de données de sécurité disponible sur 
le site internet : www.epc.shell.com. 

 


