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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible sur www.quick-fds.com et auprès de votre conseiller
commercial.

AEROPROTECTIVE 219

Aviation

Huile minérale de protection pour moteurs à pistons d'aéronefs.

UTILISATIONS

 Protection interne des moteurs à pistons d’aéronefs.

SPECIFICATIONS

 UK : remplit les exigences de DEF STAN 91-40/2
 FRANCE: AIR 1503/B type A
 Joint Service Designation PX-27
 Code OTAN : C-615

AVANTAGES

 Haut indice de viscosité.
 Très bonne stabilité thermique.
 Excellentes propriétés anticorrosion et antirouille.
 Bas point d’écoulement.
 Parfaite neutralité vis-à-vis des joints.

CARACTERISTIQUES TYPES METHODES UNITES AEROPROTECTIVE 219

Masse volumique à 15°C ISO 3675 kg/m
3

895

Viscosité à 40°C ISO 3104 mm²/s 228

Viscosité à 100°C ISO 3104 mm²/s 19,5

Indice de viscosité ISO 2909 - 97

Point éclair Cleveland ISO 2952 °C 270

Point d'écoulement ISO 3016 °C - 21
Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.


