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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour les applications pour lesquelles il est prévu ne 
présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur 
dans l’U.E. est disponible sur www.quickfds.com ou auprès de votre conseiller commercial. 

 

Huiles minérales monogrades dispersives sans cendres pour moteurs à pistons d'aéronefs. 
 
 
 
 
  Graissage des moteurs à pistons fonctionnant dans des conditions sévères et très 

sévères lorsque l’utilisation d’une huile minérale monograde dispersive est 
recommandée. 

 
 
 
 
 Les huiles AERO XPD répondent aux normes et instructions techniques suivantes : 

 

 SAE J-1899 

 LYCOMING SI 1014M, SI 1409C, SB 446E, SB 471B 

 CONTINENTAL MOTORS SIL16-2, M-0 

 FAA AD 08-04-03 

 
 
 
 
  Lubrifiants dernière génération spécialement développés pour améliorer la protection 

anti-usure et anticorrosion des moteurs à pistons d’avions. 

 Les huiles AERO XPD contiennent déjà, dans des proportions correctes, un additf 
anti-usure identique à l’additif TEXTRON LYCOMING LW 16702 : les opérateurs 
utlisant TOTAL AERO XPD n’ont pas besoin d’ajouter cet addtif dans le lubrifiant. 

 
 

CARACTERISTIQUES TYPES METHODES UNITES 
AERO XPD 

80 100 120 

Masse volumique à 15 °C ISO 3675 kg/m3 877 884 894 

Viscosité cinématique à 40 °C ISO 3104 mm²/s 123 167 252 

Viscosité cinématique à 100 °C ISO 3104 mm²/s 15,1 18,3 23,5 

Indice de viscosité ISO 2909 - 129 124 118 

Point d’éclair Cleveland ISO 2952 °C 286 292 300 

Point d'écoulement ISO 3016 °C -27 -24 -18 

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 
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