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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne 
présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur 
dans l’U.E. est disponible sur www.quickfds.com et auprès de votre conseiller commercial. 

 

Huile minérale extrême pression pour transmissions d’hélicoptères. 
 
 
 
 
 
  Graissage des boîtiers d’engrenages fortement chargés d’hélicoptères. 

 
 
 
 
 
  AEROGEAR 823 est homologuée DCSEA 255/A et EUROCOPTER 

 US : AEROGEAR 823 est homologuée MIL-PRF-6086F (Medium grade)  

 UK : DEF-STAN 91-112/1 

 Joint Service Designation : OEP-70 

 Code OTAN : O-155 
 
 
 
 
 
  Haut indice de viscosité. 

 Excellente résistance aux fortes charges et aux chocs. 

 Anticorrosion. 

 Antirouille. 

 Antimousse. 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TYPES METHODES UNITES AEROGEAR 823 

Masse volumique à 15 °C ISO 3675 kg/m³ 867 

Viscosité cinématique à 40 °C ISO 3104 mm²/s 63,3 

Viscosité cinématique à 100 °C ISO 3104 mm²/s 8,36 

Indice de viscosité ISO 2909 - 101 

Point éclair Vase Ouvert ISO 2952 °C 240 

Point d’écoulement ISO 3016 °C -33 
Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif. 

UTILISATIONS 

SPÉCIFICATION
S 

AVANTAGES 

mailto:techniclubricants.belgium@total.com
http://www.quickfds.com/

